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EINE JAHRHUNDERT LOGISTIK-EXPERTISE

Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
Qualifizierter Experte für Lean 

Management

„Erfolg entsteht nicht alleine durch 
Vertrauen, Erfahrung und echte 
Partnerschaft.
Bei BLOKSMA denken wir in Lösungen, 
nicht in Produkten und begleiten unsere 
Kunden mit Verlässlichkeit, Weitblick und 
modular gedachten, perfekt abgestimmten
Konzepten.“

1920 Gründung von BLOKSMA in den Niederlanden.

1949 Hendrik Marinus Bloksma startet die BLOKSMA GmbH
in Deutschland – mit Fokus auf Wasserkühler für Automobile.

1972 Herman A. Bloksma entwickelt die ersten Produkte
zur Optimierung von Materialflüssen.

1978 Patentierung der ersten Behälter-Kippgeräte – 
ein Meilenstein für die Branche.

1992 Dirk Bloksma wird Teil des Familienunternehmens.

2004 Dirk Bloksma übernimmt die Leitung der BLOKSMA Engineering GmbH. 
Gemeinsam mit seinem Team treibt er die Vision vom Komplettservice für 
Produktionsprozesse konsequent voran.

2015 Gründung der US-amerikanischen Tochtergesellschaft BLOKSMA Corp. 
sowie des französischen Joint Ventures Groupe Lean France, gemeinsam 
mit den langjährigen Partnerunternehmen K.Hartwall und Movexx.

2019 Nach Expansion in die Daimlerstraße 3 wird nun auch die angrenzende 
Lagerhalle feierlich eröffnet.

2026 Gründung von BLOKSMA India, zur stärkeren Präsenz und besseren 
Betreuung des wachsenden asiatischen Marktes. 
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Durch die Erfüllung individueller Kundenanforderungen 
wurden bereits über 2.600 Modelle entwickelt und produziert.

Ergonomisch Heben mit BLOKSMA
 
Moderne Hubgeräte schaffen ergonomische Arbeitsplätze und entlasten Ihre 
Mitarbeitenden spürbar. Als Premium-Hersteller bietet BLOKSMA eine breite 
Auswahl an Antriebstechnologien: 

pneumatisch, elektrisch oder elektro-hydraulisch – 
abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse.

Hubgeräte von BLOKSMA stehen für durchdachte Funktionalität und maximale 
Ergonomie. Sie bringen Lasten komfortabel auf die optimale Arbeitshöhe, entlasten 
Ihre Mitarbeitenden und tragen dazu bei, Zugriffszeiten zu verkürzen sowie krankheits-
bedingte Ausfallzeiten und manuelle Handlingsaufwände deutlich zu reduzieren.

Dank modularer Bauweise, individueller Fertigung und außergewöhnlicher Flexibilität 
lassen sich unsere Hubgeräte exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen.

Sie haben die Wahl: 
	• Stationär, mobil oder teilmobil
	• Einzelgerät oder Tandemlösung
	• Pneumatisch, elektrisch oder elektro-hydraulisch
	• Front- oder Seitenbeladung, Durchfahren
	• Schwenkbar, auch unter Last
	• Mit sensorischer Höhenverstellung oder manueller Steuerung
	• Mit Schnittstellen für Automation 

Ganz gleich, für welche Ausführung Sie sich entscheiden: 

Mit Hubgeräten von BLOKSMA investieren Sie in ergonomische Arbeitsprozesse und 
eine wirtschaftlich optimierte Intralogistik.

Hubgerät elektrischHubgerät pneumatisch 

bis 500 kg

Elekto-hydraulischer Schwer-
lastheber für eine Last von 
1000 kg.

Hubgerät
elektro-hydraulisch

DIE VERSCHIEDENEN GENERATIONEN

G3

G7

G5

Klein und flexibel bis 
200 kg, mit elektrischer 
Lineareinheit.

Sonderlösung
für engen Raum

KNOPFDRUCK STATT MUSKELKRAFT

G4

bis 300 kg ab 300 kg

G8 G9

Hubgerät Edelstahl

für Lebensmittel-und 
Medizinbereich
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Elektrisch
	• �Sensorische Höhenerkennung und weiteres Zubehör  

möglich
	• �Unterschiedliche Geschwindigkeiten verfügbar
	• �Stetiges Heben und Senken ohne zu stocken
	• Modularer Aufbau

Pneumatisch
	• Preiswerte Alternative zu �elektrischen Hubgeräten�
	• Modularer Aufbau

Akku (Batteriebetrieben)
	• �Unabhängig von Strom- und Druckluftanschlüssen –  

ideal für flexible Einsatzorte
	• Ideal für die Bedienung von Regalen
	• Hoher Bewegungsfreiraum durch kabellosen Betrieb
	• �Reduziertes Unfallrisiko, da keine Stolperfallen durch  

Leitungen entstehen

Hydraulisch
	• Ideal zum Anheben von schweren Gewichten�
	• Einsatzzweck bei Paletten und Gitterboxen

Mobil
Ein Standortwechsel des Hubgeräts inner-
halb des Werks ist problemlos möglich.

Wichtig: 
Der Transport darf nur im unbeladenen 
Zustand erfolgen. Es wird empfohlen, das 
Hubgerät am Einsatzort auszurichten und zu 
positionieren.

Teilmobil
Durch die rückseitig angebrachten Rollen 
lässt sich das Hubgerät einfach und flexibel 
zum gewünschten Einsatzort bewegen.
Für eine stabile und sichere Nutzung wird 
empfohlen, das Hubgerät am Einsatzort 
exakt auszurichten. Eine Verdübelung erhöht 
die Standfestigkeit und verhindert unge-
wollte Bewegungen während des Betriebs.

Stationär
Das Hubgerät ist für einen festen Einsatzort
vorgesehen und kann an diesem fixiert 
werden.  

MOBIL IM WERKHEBEART
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BELADEART

Frontbeladung 
längs / quer
Längsbeladung: �Der Bodenroller wird mit der kurzen Seite 

zuerst aufgeschoben.

Querbeladung:   �Der Bodenroller wird mit der langen Seite 
zuerst aufgeschoben.

Diese Unterscheidung ist wichtig für die Planung von 
Materialflüssen und die Auswahl passender Hubgeräte 
oder Übergabestationen.

Rückseitige Beladung
Ein Lastenträger wird von einer Seite aufgefahren. 
Von der anderen Seite des Hubgerätes wird die 
Last entnommen.

Zum Durchfahren
Ein Bodenroller wird zunächst auf eine definierte Über-
gabeebene gehoben und dort weitergeführt. Je nach 
Position von Belade- und Entladeseite ergeben sich zwei 
Fördervarianten:

1. Auffahren: Belade- und Entladeseite befinden sich auf 
derselben Seite. Der Bodenroller wird auf die Ebene 
geschoben und verbleibt dort zur weiteren Bearbeitung.

2. Durchfahren: Belade- und Entladeseite liegen gegen-
über. Der Bodenroller wird auf die Ebene geführt und zur 
gegenüberliegenden Seite weitertransportiert.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Planung 
von Materialflüssen, Übergabepunkten und die Auswahl 
geeigneter Hubgeräte.

Seitenbeladung  
links / rechts
Die Beladung kann von links oder rechts erfolgen.

Seitenbeladung links:    �Der Bodenroller wird von der  
linken Seite auf die Lastenauf- 
nahme geschoben.

Seitenbeladung rechts: �Der Bodenroller wird entsprechend  
von der rechten Seite eingeschoben.

Diese Varianten ermöglichen eine flexible Anpassung 
an räumliche Gegebenheiten und Prozessanforderungen.

BELADEART
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LASTAUFNAHME AUSFÜHRUNGEN

Bodenroller und Transportwagen
Bodenroller gibt es in den verschiedensten Baufor-
men, Abmessungen und Tragkräften. Ensprechend 
ihren Anforderungen kann BLOKSMA für jede Art von 
Bodenrollern eine passende Lastaufnahme entwickeln.

Boxen und Behälter
Eine spezielle Art der Lastaufnahme ermöglicht es 
KLTs oder andere Behältnisses aufzunehmen und 
anzuheben. 

Palletten und Gitterboxen
Für die Aufnahme standardisierter Ladehilfsmittel aus-
gelegte Lastfläche. Die Beladung, beispielsweise mit 
Paletten oder Gitterboxen, ist möglich und erfolgt mit-
hilfe eines Hubwagens oder Gabelstaplers.

Tandem
Kombination aus zwei fest miteinander verbundenen 
Hubgeräten, die nebeneinander stehen. Dies ermög-
licht ein paralleles Be- und Entladen der Ladungsträger. 

Twin
Bei einer TWIN–Kombination werden zwei Hubgeräte 
gegenübergestellt. Sie werden von der Seite beladen.

Gemini Seitenbeladung
Im Unterschied zum TWIN sind die Hubgeräte 
in der Mitte platziert. Dadurch kann Platz gespart 
werden. Zuätzlich können die Hubeinheiten in einem 
Gehäuse zusammengefasst werden.
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SENSORIK

Bodenroller Aufschubkontrolle
Mit der von BLOKSMA entwickelten Bodenroller  
Aufschubkontrolle lässt sich die Sicherheit beim 
Handling von Bodenrollern deutlich erhöhen.  
Das System erkennt, ob ein Bodenroller vollständig 
auf die Lastaufnahme aufgeschoben wurde.  
Erst wenn dies der Fall ist, wird der Hubvorgang  
freigegeben. So wird verhindert, dass ein unvollstän-
dig positionierter Bodenroller angehoben wird –  
eine potenzielle Gefahrenquelle im Arbeitsalltag.
Die Bodenroller Aufschubkontrolle ist optional in 
BLOKSMA Hubgeräte integrierbar und bietet ein 
wertvolles Plus an Sicherheit, insbesondere in  
dynamischen Logistikprozessen mit häufigem  
Wechsel von Ladungsträgern.

Unsere elektrischen und pneumatischen Hubgeräte sind mit verschiedenen  
Steuerungsmöglichkeiten ausgestattet, die eine flexible Anpassung an unter-
schiedliche Einsatzbedingungen erlauben.

Sensorische Höhenerkennung
Hubgeräte mit sensorischer Höhenerkennung sind 
serienmäßig mit einem Punkt-Sensor ausgestattet,  
der eine Reichweite von ca. 300 mm besitzt. 
 
Einsatzbereich: Einteilige, geschlossene Behälter 
wie Kunststoffboxen, Kartons oder ähnliches. 
 
Für offene Behälter wie Gitterkörbe oder Draht-
Werkstückträger kommen Linien-Sensoren zum 
Einsatz. 
 
Diese projizieren eine horizontale Linie und können 
unregelmäßige Geometrien mit einer Reichweite  
von bis zu 150 mm erfassen.

BEDIENELEMENTE

Standard-Bedienpanel
Das Auf- und Abfahren kann sowohl automa-
tisch als auch manuell gesteuert werden. Die 
Halterung des Bedienpanels kann rechts, links 
und rückseitig am Hubgerät angebracht wer-
den. 

Schnittstelle zur Automation
BLOKSMA Hubgeräte lassen sich über eine  
spezielle Schnittstelle nahtlos in automatisierte 
Prozesse integrieren. Sie ermöglichen die externe 
Ansteuerung durch übergeordnete Steuerungs-
systeme und lassen sich einfach in bestehende 
Produktions- und Logistiksysteme einbinden –  die 
Basis für den digital gesteuerten Materialfluss.

Druck-Taster am Gerät
Direkt am Hubgerät integrierte Taster  
ermöglichen die Bedienung am Gerät.

Fuß-Pedal
Für Anwendungen, bei denen beide Hände  
benötigt werden, steht ein Fußpedal zur  
Steuerung von Hubbewegungen zur Verfügung.

Manueller Handhebel
Das pneumatische Hubgerät ist mit einem 
Handhebel ausgestattet, welcher manuell 
betätigt wird.
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FLEXIBLE BEWEGUNGEN

Kippen
Der Ladungsträger wird sicher an seiner 
Umrandung fixiert. Anschließend erfolgt 
das Anheben, der Vereinzelungsvorgang 
sowie ein kontrolliertes Kippen –  
für eine prozesssichere und ergonomische  
Handhabung.

Ausleeren /
Ausschütten 
Durch gezieltes Kippen wird das Schüttgut 
vollständig aus dem Ladungsträger ent-
leert, beispielsweise zum Befüllen eines 
Bunkers.

Drehen / Einschwenken
Wenn die Beladung nur von einer Seite 
möglich ist, kann der Ladungsträger in 
den Arbeitsbereich eingedreht werden.

Ausheben
Der Bodenroller verbleibt während des 
gesamten Prozesses fest auf dem Boden, 
lediglich die Bauteile werden angehoben. 
Führungselemente sorgen für eine stabile 
Fixierung der Bauteile. In Kombination 
mit einer sensorischen Höhenabtastung 
erfolgt die Entnahme stets auf gleich- 
bleibender Höhe, was eine ergonomische  
und prozesssichere Handhabung gewähr-
leistet.
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ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör holen Sie das Maximum an Sicherheit,
Effizienz und Komfort aus Ihrem Hubgerät heraus.

Spannungsversorgung – weltweit einsetzbar 
Weltweit existieren über 15 verschiedene Spannungsstärken von 100 bis 240 V.  
BLOKSMA Hubgeräte sind für sämtliche Spannungsbereiche ausgelegt und somit internati-
onal einsetzbar. Je nach Land und Kundenwunsch werden die Geräte mit der landesüblichen 
Steckerart geliefert – für maximale Flexibilität und problemlosen Betrieb.

ZUBEHÖR

Kabelhalter
Für eine geordnete Kabelführung beim Versetzen eines 
mobilen Hubgerätes. Verhindert lose liegende Leitungen und 
reduziert so das Risiko von Stolperfallen.

Gabelzinken Schutz
Sorgt für Arbeitssicherheit und schützt Personen sowie 
Material, bei versehentlichem Anstoßen an der Gabelzinke.

Wägesystem
Damit können Bauteile gewogen oder 
gezählt werden. Spart Zeit und sorgt 
für präzise Abläufe

Schutzeinhausung und Sicherheitstür 
Vermeidet Quetschungen am Körper und Materialschäden an Bodenrollern  
oder anderen Objekten. Die Schutzeinhausung kann einseitig oder rundherum  
mit Tür montiert werden – je nach Sicherheitsanforderung.
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Wartungseinheit 
Für Einsatzbereiche mit erhöhter Luftfeuch-
tigkeit stattet BLOKSMA seine Hubgeräte 
mit einer speziell konzipierten Wartungsein-
heit aus. Diese gewährleistet eine zuverläs-
sige Druckluftaufbereitung und schützt den 
Pneumatikzylinder vor Korrosion und Funkti-
onsstörungen – für eine dauerhaft stabile und 
wartungsarme Systemleistung.



ESD–Schutz
Auf Wunsch wird das Hubgerät in ESD- 
fähiger Ausführung geliefert, um elektro-
statisch empfindliche Bauteile zuverlässig 
zu schützen. Durch die Verwendung leit-
fähiger Materialien und die Integration 
geeigneter Erdungskonzepte wird die
Ableitung elektrostatischer Ladungen
sichergestellt – ideal für den Einsatz in 
Bereichen mit elektronischen Komponen-
ten oder Baugruppen.

Manuelle Rollenbahn
Elektrisch angetriebene 
Rollenbahn

Ausheben von Paletten 
Hubgerät mit kippbaren 
Montagetisch

Verstellbare Lastaufnahme

Dreh-und Kippsystem

für hohe Lasten

Komplettes System mit Vertaktstrecke

für lange Lasten

ZUBEHÖR SONDERLÖSUNGEN
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Vertrauen, das überzeugt 
Zahlreiche namhafte Unternehmen setzen auf Lösungen von BLOKSMA

ANWENDUNGEN ANWENDUNGEN

AEG • Allweiler • AMG • Arburg • Atlas Copco • Audi • Behr • Benzinger • Beru • Bitzer • BMW 
Boge • BorgWarner • Bosch • Brose • BRP-Rotax • BSH • Bürkert • Caterpillar • Continental •
Daimler Truck • Danfoss • Eaton • Eberspächer • ebm-papst • EMAG • FAG 
Faurecia • Federal-Mogul • Fein • Felsomat • Festo • Ford • Gardenia • Gemü 
Georg Fischer • Getrag • GKN • Grob Güdel • Hanning • HandlingTech

Hansgrohe • Hatz • Heidelberg • Hella • Hoerbiger • Husky • IFA • IMS Gear 
John Deere • Knipex • Kärcher • KUKA • Liebherr •  LUK • Lütze •  Magna Steyr
Mahle • MAN • Mannesmann •  Mercedes Benz •  Metabo • Miele • Nidec • Opel 
Parker • Pierburg • Porsche • Promot • Schaeffler • SEW • Siemens • Stihl
Thyssenkrupp • Trelleborg • Valeo • Vibracoustic • Volkswagen  • Vorwerk • Wabco •ZF
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ZERTIFIKATE

AUTOMOBIL / TIER I & II LUFT–UND RAUMFAHRT LOGISTIK

AUTOMATISIERUNG WERKZEUGE ELEKTRONIK

MEDIZINTECHNIK PHARMA SANITÄR / ARMATUREN

AGRAR /
LANDWIRTSCHAFT

FOOD /
LEBENSMITTEL

GETRÄNKE

ANWENDUNGSBEREICHE
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www.bloksma.de

BLOKSMA Engineering GmbH
Materialflusstechnik
Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach
T:	 +49 7181 98 556-0
F:	 +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de
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3 | SUPERMARKT

KOMPLETTLÖSUNGEN VON BLOKSMA


